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Nova 45 Latex 
Rengøringshandske med velour 

 
Beskrivelse: 

Blå rengøringshandske/husholdningshandske i latexmateriale 
Velour på indersiden til at opsuge sved og undgå fugtige hænder under arbejde 
Anatomisk formet så de modvirker træthed og belastning i hænderne 
Teksturering på overfladen som sikrer et godt greb selv i våd tilstand 
Fødevare godkendt  
Uden rullekant 
 
CE: 

CE-mærket iht. direktiv 93/42/EEC, regulativ EU 2017/745 klasse 1. PPE direktiv 89/686/EEC, PPE 
regulativ EU 2016/425, Type A CAT III 
 
Standarder: 

EN 388:2016 
EN 374-1:2016 
EN 374-2:2015 
EN 374-3:2003 
EN 374-4:2013 
EN 374-5:2016 
EN 420:2003 + A1:2009 
EN 16523-1:2015 
ASTM D4679-02:2015 
 
Mekaniske risici: 

Slitage  1 
Skærefasthed  0 
Rivfasthed   1 
Punktering   0 
Skærefasthed (TDM) X 
 
 

https://www.abenaonline.dk/ProductDetail.aspx?ProductId=3841
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Tykkelse: 

Håndfladen:   min. 0,45  (+/- 0,02mm) 
 
Opbevaring og håndtering: 

Undgå varme, fugt, stærkt sollys og ozon 
Test udført: 

Luft og vand test 
Bakterie og svampe 
Fødevare godkendt (se separat fødevare datablad)  
 

Størrelser Varenr. Int. Str. Håndfladen 
mm (+/- 5) 

Længde mm  
(+/- 10) 

Forpakning 

X-small 3841 6-6½ 85 300 12/144 
Small 3842 7-7½ 95 300 12/144 
Medium 3843 8-8½ 105 300 12/144 
Large 3844 9-9½ 115 300 12/144 
X-Large 3845 10-10½ 125 310 12/144 

 
Kemikalie gennemtrænging: 

 

Kemikalier Klasse 

Ammonium hydroxid 25 % 1 
Brintoverilte 30% 5 
Eddikesyre 99 % 1 
Formaldehyde 37% 6 
Methanol 1 
Natrium hydroxid 40 % 6 
Flussyre 40% 6 
Salpetersyre 65% 5 
Svovlsyre 96 % 2 

Test udført iht. EN 374-3:2003 og EN 16523:2015 
 


